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Applicazioni speciali
Opere idrauliche

Incrocio di tre vie di comunicazione a 
Magdeburg: ferrovia, strada e canale 
navigabile. Il progetto prevedeva la 
realizzazione di diverse opere strutturali. 
L’immagine ritrae la realizzazione delle 
chiuse sul lago Rothensee, armate con 
la cassaforma VARIO GT 24 abbinata 
al sistema di ripresa KG e al sistema di 
ripresa SKS per casseforme ad un solo 
paramento.

Cassaforma ad un solo  
paramento senza tiranti 

Per la costruzione di chiuse, dighe, torri 
di raffreddamento e pareti che richie-
dono l’impiego di casseforme con un 
solo paramento, il sistema VARIO GT 24 
viene spesso impiegato in abbinamento 
ai sistemi di ripresa KG, CB o SKS.

Sezione: VARIO GT 24
senza tiranti di connessione
e montata su mensole di 
ripresa SKSF 240.

Corrente verticale SKS

Puntone SKS

Mensola SKSF 240
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Vista frontale della pila 
dello sfioratore. Cassafor-
ma VARIO in abbinamento 
alla cassaforma circolare 
GRV su mensole di ripresa 
KGF 240.

Vista posteriore della pila 
dello sfioratore.  
La cassaforma VARIO 
GT 24 è stata adattata 
facilmente al lato inclinato 
della pila.

VARIO GT 24
Cassaforma con tiranti

Sezione: VARIO GT 24
con tiranti di connessione
e montata su mensole di 
ripresa KGF 240.

Centrale elettrica sul fiume Isar presso Plattling-
Pielweichs. Le pile dello sfioratore sono state 
realizzate con la cassaforma VARIO GT 24 in abbi-
namento alla cassaforma per pareti circolari GRV. 
La finitura superficiale del calcestruzzo a vista è 
stata ottenuta utilizzando delle tavole in legno 
disposte in verticale. Grazie alla sua versatilità e 
semplicità di adattamento, PERI VARIO rappre-
senta in questo ambito un sistema di cassaforma 
economicamente conveniente.

GB 80

Mensola 
KGF 240

Passerella 
inferiore
KGF 240
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GRV Gelenkriegel Rundschalung
Zum Schalen runder 
Bauwerke ohne Anker

DE_GRV_00-00.indd   1 24.04.2008   11:45:20 Uhr

RUNDFLEX
Die stufenlos einstellbare Rundschalung 
für Radien ab 1,00 m

DE_RUNDFLEX_00-00.indd   1 24.04.2008   13:13:27 Uhr

Applicazioni speciali
Opere idrauliche | Strutture circolari con VARIO

Il sistema VARIO GT 24 può 
essere impiegato per armare 
strutture circolari.

Il collegamento tra i correnti rettilinei 
disposti in modo poligonale è realizzato 
tramite la giunzione a snodo VARIO, che 
grazie ai cunei di fi ssaggio può essere 
continuamente regolata in asse ai 
correnti su ambi i lati. In questo modo, 
è possibile ottenere tra i moduli di 
cassaforma dei giunti allineati e senza 
imperfezioni.

Di norma, per realizzare strutture 
circolari con VARIO GT 24 sono 
disponibili due varianti di sistema.

Silo, h = 72 m, Ø = 20 m, nella 
centrale di Oppeln, in Polonia. 
Realizzato con moduli circolari di 
cassaforma a travi VARIO abbinati 
al sistema di ripresa KGF.

Per ulteriori informazioni 
sulle casseforme circolari 
PERI vedere le brochure 
dei sistemi RUNDFLEX 
e GRV.
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Variante 1
Spessori in legno tra le travi GT 24
e i correnti SRZ.

Variante 2
Centine in legno tra il pannello
di rivestimento e le travi.

Il cassero per la base a scarpa della parete 
è stato preassemblato con i moduli VARIO, 
in modo da creare un’unità di cassaforma 
movimentabile con un solo tiro di gru.

Cassaforma circolare alta 7,50 m
con centine fissate alle travi GT 24.

Corrente SRZ di lunghezza 
speciale

Spessore in legno Corrente SRZ 245
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Applicazioni speciali
Pareti monofaccia | Con VARIO e contrafforti SB

Per getti in calcestruzzo contro rocce, 
pareti già esistenti o palancole è  
possibile impiegare la cassaforma  
VARIO GT 24 con contrafforti SB.

I contrafforti PERI
permettono di realizzare la puntellazione 
di contrasto di casseforme con un solo 
paramento alte fino a 8,75 m (v. Tabelle 
PERI).

I contrafforti PERI SB-A0, A, B, C
hanno dimensioni tali da consentirne  
il trasporto su camion o in container.

I contrafforti PERI
possono essere impiegati con tutti i 
sistemi di casseforme per pareti PERI 
grazie agli appositi componenti standard 
di connessione.

Il posizionatore PERI V
Per posizionare in modo semplice e 
preciso gli ancoraggi dei contrafforti.
Il posizionatore V e il cono di predi-
sposizione permettono di posizionare 
e fissare con precisione a 45° i tiranti 
di ancoraggio.

Il sistema di ancoraggio con posiziona-
tore V e cono di predisposizione offre i 
seguenti vantaggi:
n	riduzione del materiale necessario
n	nessuna necessità di tagliare i tiranti
n	tiranti di ancoraggio recuperabili

La scelta del sistema di ancoraggio 
dipende dalle forze di trazione  
agenti nel punto di ancoraggio dei 
contrafforti.

Contrafforti A0, A, B e C in abbinamento  
alla cassaforma per pareti VARIO GT 24  
per realizzare getti di altezza max. 8,75 m.

Esempio: Sistema di ancoraggio DW 20
Forza di trazione adm. secondo DIN 18216
2 x 150 kN = 300 kN.

Rimozione del cono di predisposizione con 
chiave SW 70.

Sistema di ancoraggio fissato ai ferri di 
armatura semplicemente con filo metallico 
e pinza.
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SB-C

SB-B

SB-A

SB-A0

8,
75

 m

In caso d’impiego dei contrafforti SB 
è importante rispettare le seguenti  
indicazioni:

1. Gli elementi strutturali (es. fondazioni 
o platee di fondazione) devono resistere 
alle sollecitazioni di trazione e compres-
sione esercitate. In fase di progettazione 
occorre verificare il corretto dimensiona-
mento di tutte le parti della struttura e il 
corretto posizionamento degli ancoraggi.

2. Il lato opposto alla cassaforma con 
un solo paramento (pareti già esistenti, 
rocce, ecc.) deve essere in grado di 
resistere alla pressione esercitata dal 
calcestruzzo fresco.

3. I tiranti di ancoraggio DW non devono 
essere né saldati né piegati. Si consiglia 
l’impiego del posizionatore PERI V per 
tiranti.

Per la connessione dei moduli VARIO 
GT 24 ai contrafforti SB-A0, A, B e C 
sono necessari i seguenti elementi di 
collegamento:

Per ulteriori informazioni 
consultare la brochure relativa 
ai contrafforti PERI SB.

Esempio:
VARIO GT 24 h = 8,75 m

Attacco per corrente
SB-A, B, C
Art. n° 025760

Cuneo K, zinc.
Art. n° 024250
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti
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 Art. n° Peso kg

101311   6,170 Tavola di protezione 250
Come chiusura superiore dei moduli VARIO GT 24 
standard. 

2500

24
8

21

101241
101242
101243
101244
101245
101246
101247

318,000
381,000
488,000
597,000
646,000
756,000
805,000

Moduli VARIO Standard b = 2,50 m
Modulo VARIO S 250 x 240
Modulo VARIO S 250 x 300
Modulo VARIO S 250 x 360
Modulo VARIO S 250 x 420
Modulo VARIO S 250 x 480
Modulo VARIO S 250 x 540
Modulo VARIO S 250 x 600
Moduli preassemblati con pannello di rivestimento 
di 21 mm, spessori d'appoggio in legno, tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.

Avvertenza
I moduli di altezza 2,40 m sono privi di tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.
Dati tecnici
Pressione adm. del calcestruzzo fresco:
60 kN/m2 con interasse tiranti 55/140/55 o
50 kN/m2 con interasse tiranti 62,5/125/62,5
in conformità alla DIN 18202, Tab. 3, Riga 7.
Portata dell'attacco di sollevamento 0,7 t, con
angolo di inclinazione delle funi della braca rispetto 
alla verticale ≤ 15°.
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti
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 Art. n° Peso kg

101318   4,470 Tavola di protezione 187,5
Come chiusura superiore dei moduli VARIO GT 24 
standard. 

1875

24
8

21

101248
101249
101250
101251
101252
101253
101254

237,000
284,000
364,000
444,000
481,000
562,000
598,000

Moduli VARIO Standard b = 1,875 m
Modulo VARIO S 187,5 x 240
Modulo VARIO S 187,5 x 300
Modulo VARIO S 187,5 x 360
Modulo VARIO S 187,5 x 420
Modulo VARIO S 187,5 x 420
Modulo VARIO S 187,5 x 540
Modulo VARIO S 187,5 x 600
Moduli preassemblati con pannello di rivestimento 
di 21 mm, spessori d'appoggio in legno, tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.

Avvertenza
I moduli di altezza 2,40 m sono privi di tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.
Dati tecnici
Pressione adm. del calcestruzzo fresco:
60 kN/m2 con interasse tiranti 55/140/55 o
50 kN/m2 con interasse tiranti 62,5/125/62,5
in conformità alla DIN 18202, Tab. 3, Riga 7.
Portata dell'attacco di sollevamento 0,7 t, con
angolo di inclinazione delle funi della braca rispetto 
alla verticale ≤ 15°

45
9
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti
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 Art. n° Peso kg

101319   2,860 Tavola di protezione L 125
Come chiusura superiore dei moduli VARIO GT 24 
standard. 

1248

24
8

21

101255
101256
101257
101258
101259
101260
101261

173,000
173,000
267,000
324,000
352,000
410,000
438,000

Moduli VARIO Standard b = 1,25 m
Modulo VARIO S 125 x 240
Modulo VARIO S 125 x 300
Modulo VARIO S 125 x 360
Modulo VARIO S 125 x 420
Modulo VARIO S 125 x 480
Modulo VARIO S 125 x 540
Modulo VARIO S 125 x 600
Moduli preassemblati con pannello di rivestimento 
di 21 mm, spessori d'appoggio in legno, tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.

Avvertenza
I moduli di altezza 2,40 m sono privi di tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.
Dati tecnici
Pressione adm. del calcestruzzo fresco:
60 kN/m2 con interasse tiranti 55/140/55 o
50 kN/m2 con interasse tiranti 62,5/125/62,5
in conformità alla DIN 18202, Tab. 3, Riga 7.
Portata dell'attacco di sollevamento 0,7 t, con
angolo di inclinazione delle funi della braca rispetto 
alla verticale ≤ 15°.
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti
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 Art. n° Peso kg

101404   2,230 Tavola di protezione 100
Come chiusura superiore dei moduli VARIO GT 24 
standard. 

998

24
8

21

101411
101410
101409
101408
101407
101406
101405

138,000
168,000
214,000
260,000
283,000
329,000
351,000

Moduli VARIO Standard b = 1,00 m
Modulo VARIO S 100 x 240
Modulo VARIO S 100 x 300
Modulo VARIO S 100 x 360
Modulo VARIO S 100 x 420
Modulo VARIO S 100 x 480
Modulo VARIO S 100 x 540
Modulo VARIO S 100 x 600
Moduli preassemblati con pannello di rivestimento 
di 21 mm, spessori d'appoggio in legno, tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.

Avvertenza
I moduli di altezza 2,40 m sono privi di tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.
Dati tecnici
Pressione adm. del calcestruzzo fresco:
60 kN/m2 con interasse tiranti 55/140/55 o
50 kN/m2 con interasse tiranti 62,5/125/62,5
in conformità alla DIN 18202, Tab. 3, Riga 7.
Portata dell'attacco di sollevamento 0,7 t, con
angolo di inclinazione delle funi della braca rispetto 
alla verticale ≤ 15°.
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti
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 Art. n° Peso kg

101464   4,730 Tavola di protezione angolo interno IE 75/75
Come chiusura superiore dei moduli VARIO GT 24 
standard. 

750

40
0 75

0

21

101471
101470
101469
101467
101465

211,000
251,000
325,000
429,000
534,000

Moduli angolo interno VARIO Standard 75/75
Modulo angolo interno VARIO S 75/75 x 240
Modulo angolo interno VARIO S 75/75 x 300
Modulo angolo interno VARIO S 75/75 x 360
Modulo angolo interno VARIO S 75/75 x 480
Modulo angolo interno VARIO S 75/75 x 600
Moduli preassemblati con pannello di rivestimento 
di 21 mm, spessori d'appoggio in legno, tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.

Avvertenza
I moduli di altezza 2,40 m sono privi di tavola di 
protezione ed attacchi di sollevamento 24.
Dati tecnici
Pressione adm. del calcestruzzo fresco:
60 kN/m2 con interasse tiranti 55/140/55 o
50 kN/m2 con interasse tiranti 62,5/125/62,5
in conformità alla DIN 18202, Tab. 3, Riga 7.
Portata dell'attacco di sollevamento 0,7 t, con 
angolo di inclinazione delle funi della braca rispetto 
alla verticale ≤ 15°.
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti
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 Art. n° Peso kg

710001   0,376 Piatto sagomato SRZ
Per correnti in acciaio SRZ di lunghezza speciale.

150 5

60

Ø6,3 Ø9

010080
010150
010090
010350

 22,000
 28,000
 33,000
  0,000

Correnti in acciaio SRZ di lunghezza speciale
Corrente SRZ U100 di lunghezza speciale
Corrente SRZ U120 di lunghezza speciale
Corrente SRZ U140 di lunghezza speciale
Set asolatura standard SRZ

Dati tecnici
Wy = 82,4 cm³, Jy = 412 cm4.
Wy = 121,4 cm³, Jy = 728 cm4.
Wy = 172,8 cm³, Jy = 1210 cm4.

50 5052 55 5552 60 6052

U100 U120 U140

10
0

12
0 14
0

010600
010030
010610
010060
010070
010050
010120

 19,800
 19,800
 30,400
 38,300
 40,900
 51,600
 61,500

Correnti in acciaio SRZ U100
Corrente in acciaio SRZ U100, L = 0,95 m
Corrente in acciaio SRZ U100, L = 1,20 m
Corrente in acciaio SRZ U100, L = 1,20 m
Corrente in acciaio SRZ U100, L = 1,825 m
Corrente in acciaio SRZ U100, L = 1,825 m
Corrente in acciaio SRZ U100, L = 2,45 m
Corrente in acciaio SRZ U100, L = 2,95 m
Correnti in acciaio per moduli VARIO GT 24 e per 
applicazioni speciali.

 L   
    
 1200   
 1450   
 1825   
 1950   
 2450   
 2950   
Avvertenza
Lunghezze e dimensioni dei profili differenti sono 
disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Wy = 82,4 cm³, Jy = 412 cm4.

L

30 170 135 205 25
93

X x 6040

53

52
152

10
0

60

Ø6 Ø9

20
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti

46

 Art. n° Peso kg

010200  42,300 Corrente angolo interno IRZ 75/75
Corrente in acciaio per moduli d'angolo  
VARIO GT 24 di 75x75 cm. Facile da disarmare.

Dati tecnici
Wy = 82,4 cm³, Jy = 412 cm4.

130
152

52

715
70 301 38

23
6

10
0

30
0

72
7

38

236

10

Ø9

010240
010430
010255

 22,000
 28,000
  0,000

Correnti VARIO VSRZ-Lunghezze speciali
Corrente VARIO VSRZ-U100 Lunghezza speciale
Corrente VARIO VSRZ-U120 Lunghezza speciale
Corrente VARIO VSRZ-U140 Lunghezza speciale

Avvertenza
Nell'ordine indicare la lunghezza L1.

.

L1

23
6236

12
0

93

52

Ø9

010440
010420
010490
010500

 32,200
 58,900
  0,000
  0,000

Correnti in acciaio VARIO VSRZ
Corrente VARIO VSRZ-24 U100, L = 120/12
Corrente VARIO VSRZ-24 U100, L = 245/12
Punti di saldatura per VSRZ/12
Punti di saldatura per VSRZ
Correnti in acciaio per moduli d'angolo  
VARIO GT 24 e per applicazioni speciali.

Avvertenza
Lunghezze e dimensioni dei profili differenti sono 
disponibili su richiesta.
Dati tecnici
Wy = 82,4 cm³, Jy = 412 cm4. 

1200 / 2450

23
6236

12
0

93

52

Ø9
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti

47

 Art. n° Peso kg

010180
010270
010190
010400

 22,000
 28,000
 33,000
  0,000

Correnti angolo interno KRZ Lunghezze speciali 
Corrente KRZ U100 Lunghezza speciale
Corrente KRZ U120 Lunghezza speciale
Corrente KRZ U140 Lunghezza speciale
Punti di saldatura per KRZ
Corrente in acciaio per moduli VARIO GT 24 per 
vani ascensori di dimensioni ridotte.

Avvertenza
Nell'ordine indicare le lunghezze L1 e L2.
Dati tecnici
Wy = 82,4 cm3, Jy = 412 cm4.

93

236
L1

23
6

93

L2

52
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti

48

 Art. n° Peso kg

104027   7,610 Corrente d'angolo VARIO 24-U120
Da montare su correnti in acciaio SRU.

Completo di
4 pz. 710252 Bullone ISO 4017 M16 x 50-8.8, zinc.
4 pz. 104024 Dado ISO 7040 M16-8, zinc.
4 pz. 710880 Rondella DIN 434 18, zinc.
Dati tecnici
Wy = 121,4 cm³, Jy = 728 cm4.

236

12
053

65

M 16
162

52

103868
103871
103874
103877
103886
103889
103898
103892
103929
103903
103906
103915
103918
103922
103925
103928
103943

 18,100
 24,200
 30,900
 38,100
 44,700
 52,000
 58,600
 65,600
 72,000
 81,000
 92,600
106,000
119,000
135,000
146,000
159,000
157,000

Correnti universali SRU
Corrente universale SRU U120, L = 0,72 m
Corrente universale SRU U120, L = 0,97 m
Corrente universale SRU U120, L = 1,22 m
Corrente universale SRU U120, L = 1,47 m
Corrente universale SRU U120, L = 1,72 m
Corrente universale SRU U120, L = 1,97 m
Corrente universale SRU U120, L = 2,22 m
Corrente universale SRU U120, L = 2,47 m
Corrente universale SRU U120, L = 2,72 m
Corrente universale SRU U120, L = 2,97 m
Corrente universale SRU U120, L = 3,47 m
Corrente universale SRU U120, L = 3,97 m
Corrente universale SRU U120, L = 4,47 m
Corrente universale SRU U120, L = 4,97 m
Corrente universale SRU U120, L = 5,47 m
Corrente universale SRU U120, L = 5,97 m
Corrente universale SRU U140, L = 4,97 m
Corrente universale in acciaio con profilo U120 e 
U140, utilizzato come orditura della cassaforma 
a travi per pareti e per applicazioni speciali. Con 
distanziatori posizionabili secondo necessità.

 L   
 722   
 972   
 1222   
 1472   
 1722   
 1972   
 2222   
 2472   
 2722   
 2972   
 3472   
 3972   
 4472   
 4972   
 5472   
 5972   
 4972   
Dati tecnici
SRU 120 Wy = 121,4 cm³, Jy = 728 cm4.
SRU 140 Wy = 172,8 cm³, Jy = 1210 cm4.

3 x 65

19

11
2

52

172

14
0

U

L

48,5

51 7 x 60

52
,5

37
,5

198,5

17

7036 X

52

162

12
0

U

125 125 125 125
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VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti

49

 Art. n° Peso kg

024630   0,742 Staffa fissaggio trave U100 – U120, zinc.
Per il fissaggio della trave GT 24 d'angolo al  
corrente d'angolo VARIO.

152 (U 100)
162 (U 120)

113

M 8x100

024600   0,907 Staffa TP HB U100 – U120, zinc.
Per il fissaggio della trave GT 24 d'estremità sui 
correnti SRZ e SRU con profili U100 – U120.

152 (U 100)

15
4

152
162 (U 120)

M 8x100

071218
126228
710240
024090

  0,000
  0,030
  0,050
  0,005

Componenti complementari per staffe HB
Sostituzione bullone staffa HB, bullone incluso 
Bullone DIN 603 M8 x 70 MU, zinc
Bullone DIN 603 M8 x 100 MU, zinc.
Dado ISO 4032 M8-8, zinc.

024080   0,695 Staffa HB 24-140/160, zinc.
Per il fissaggio delle travi GT 24 sui correnti in 
acciaio SRZ e SRU con profili U140 – U160. 

182 (U 160)

M 8x70

172 (U 140) 82

024070   0,691 Staffa HB 24-100/120, zinc.
Per il fissaggio delle travi GT 24 sui correnti in 
acciaio SRZ e SRU con profili U100 – U120. 

152 (U 100) 82

M 8x70

162 (U 120)
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071219
104929
107185
103518
103844

  0,000
  0,050
  0,060
  0,060
  0,013

Accessori per staffe universali HBU, HBUD
Sostituzione vite, vite inclusa
Vite ISO 4014 M8 x 150-8.8, zinc.
Vite ISO 4014 M8 x 180-8.8, zinc.
Vite ISO 4014 M8 x 190-8.8, zinc.
Boccola filettata HBU/HBUD, zinc.

104930
104096

  0,887
  0,912

Staffe universali doppie HBUD
Staffa universale doppia HBUD 20-24
Staffa universale doppia HBUD 24-28
Per il fissaggio di due travi accoppiate GT 24 o  
VT 20 ai correnti SRZ e SRU con profili U100 – 140.

Avvertenza
Le travi possono essere fissate ortogonalmente 
oppure in diagonale ai correnti in acciaio e anche 
fuori nodo.

160

m
in

20
0

m
ax

24
0

m
in

24
0

m
ax

28
0

152 (U 100)
162 (U 120)
172 (U 140)

104931
103845

  0,865
  0,893

Staffe universali HBU
Staffa universale HBU 20-24
Staffa universale HBU 24-28
Per il fissaggio delle travi GT 24 o VT 20 ai correnti 
SRZ e SRU con profili U100 – 140.

Avvertenza
Le travi possono essere fissate ortogonalmente 
oppure in diagonale ai correnti in acciaio e anche 
fuori nodo.

152 (U 100)
162 (U 120)
172 (U 140)

m
in

20
0

m
ax

24
0

m
in

24
0

m
ax

28
0

82

024640   0,923 Staffa rapida 24-100/140, zinc.
Per il fissaggio delle travi GT 24 sui correnti in 
acciaio SRZ e SRU, con profili U100 – 140,  
quando le travi appoggiano fuori nodo o non  
sono ortogonali ai correnti.

Avvertenza
Le travi, fissate con staffe rapide
e dotate di accessori per il sollevamento, devono 
essere assicurarle ulteriormente ai pannelli di  
rivestimento con un numero adeguato di viti. 

90

99

56
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024270
024260

  0,023
  0,027

Viti a testa esagonale per legno DIN 571, zinc.
Vite per legno DIN 571 8 x 60, zinc.
Vite per legno DIN 571 8 x 80, zinc.

Avvertenza
Chiave SW 13.

60 / 80
SW 13

110272   0,006 Vite TSS-Torx 6 x 60, ZKS, zinc.
Autofillettante. Inserto per avvitatore Torx TX 30.

60

TX 30

024470
024690

  0,008
  0,008

Viti TSS-Torx, zinc. 
Vite TSS-Torx 6 x 60, zinc.
Vite TSS-Torx 6 x 80, zinc.
Autofilettante. Inserto per avvitatore Torx TX 30.

60 / 80

TX 30

024860   0,616 Staffa HB 24 trasversale 150, zinc.
Per il fissaggio di travi GT 24 fuori nodo e di travi 
squadrate in legno ai correnti in acciaio SRZ e SRU 
con profili U100 – U120. 

152 (U 100) 130
162 (U 120)

M 8x70

024140   0,033
Componente complementare
Bullone DIN 603 M8 x 70 MU, zinc. con dado
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072160   0,340 Prolunga 1/2" L = 250 mm

.

072150   2,860 Chiave ad impulsi M14, ASB 636
Chiave ad impulsi leggera con coppia libera, con 
rotazione destrorsa e sinistrorsa e mandrino qua-
drato 1/2".

Dati tecnici
Tensione 230 V, 50 – 60 Hz.
Potenza 230 W.
Coppia di serraggio max. 100 Nm.

.

072220
072230
072240
072140

  0,400
  0,425
  0,110
  0,005

Accessori per avvitatore universale SCU 7-9
Adattatore per SCU 7-9
Adattatore magnetico per SCU 7-9
Regolatore di profondità per SCU 7-9
Inserto per viti Torx TX 30

072210   1,600 Avvitatore universale SCU 7-9
Avvitatore universale con giunto regolabile, regola-
zione elettronica continua della velocità e rotazione 
destrorsa e sinistrorsa.

Dati tecnici
Tensione 230 V, 50 – 60 Hz.
Potenza 400 W.
Coppia di serraggio max. 28 Nm.

.

072220 
072230 
072240 
072140

  0,400
  0,425
  0,110
  0,005

Accessori
Adattatore per SCU 7-9
Adattatore magnetico per SCU 7-9
Regolatore di profondità per SCU 7-9
Inserti per viti Torx TX 30
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101395   7,110 Giunzione VARIO VVKZ 3/99
Per il collegamento di moduli VARIO con disallinea-
mento vericale. 

30
30

12

990

80

013010
013020
013030
013080

  9,000
 13,300
 19,100
  9,000

Giunzioni VARIO VKZ
Giunzione VARIO VKZ 99
Giunzione VARIO VKZ 147
Giunzione VARIO VKZ 211
Giunzione VARIO VKZ Lunghezza speciale
Per la connessione dei correnti SRZ e SRU.

Dati tecnici
Wy = 17,1 cm³, Jy = 68,3 cm4.

44
80

990

072180   0,560 Cricchetto reversibile 1/2"

300

072170   0,100 Bussola esagonale SW 13 – 1/2“, L = 80 mm

SW 13

IT_VARIO_GT_24.indb   53 13.01.16   10:56



VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti

54

 Art. n° Peso kg

102825   8,610 Giunzione VARIO VKS 99
Per il collegamento di moduli VARIO GT 24 con un 
disallineamento in pianta di max. 5 mm.

44

990

80

102945   2,070
Componente complementare
Tenditore di registrazione VARIO VRS

013220
013210
013230

 11,500
 14,400
  9,000

Giunzioni a snodo GKZ
Giunzione a snodo GKZ 60/60
Giunzione a snodo GKZ 76/76
Giunzione a snodo GKZ Lunghezza speciale
Per il collegamento negli angoli dei correnti SRZ e 
SRU, angolo minimo tra i correnti maggiore di 48°.

640 / 790

600 / 760

80
44

600 / 760

483 / 690

103850  24,700 Giunzione angolare esterna AKZ 85/85
Per il collegamento, negli angoli esterni, dei  
correnti SRZ e SRU.

845

84
5

12
0

44

34
3

335

013140
013130
103938
013180

 11,900
 13,300
  8,850
  9,000

Giunzioni ad angolo EKZ
Giunzione ad angolo EKZ 95/43
Giunzione ad angolo EKZ 76/76
Giunzione ad angolo EKZ 47/43
Giunzione ad angolo EKZ Lunghezza speciale
Per il collegamento negli angoli dei correnti SRZ e 
SRU.

948 / 765

42
9

/7
65

44
80

IT_VARIO_GT_24.indb   54 13.01.16   10:56



VARIO GT 24 Cassaforma a travi per pareti

55

 Art. n° Peso kg

104031   0,462 Perno calibrato Ø 21 x 120
Per vari tipi di connessioni.

207
122

Ø6

Ø21

018060   0,030
Componente complementare
Inserto a molla 4/1, zinc.

103737  10,800 Giunzione universale UK 70
Per collegare rigidamente correnti SRU, permette 
la connessione con puntoni ad elevata portata SLS. 

62,5 187,5 125 187,5 62,5

21

48

50
21

0
685

104031 
018060

  0,462
  0,030

Componenti complementari
Perno calibrato Ø 21 x 120
Inserto a molla 4/1, zinc.

102945   2,070 Tenditore di registrazione VARIO VRS 
Da utilizzare in abbinamento alla giunzione VARIO 
VKS 99 o alla giunzione a snodo GKS 60/60. Per 
annullare disallineamenti in pianta, tra moduli 
VARIO, fino a max. 5 mm.

Completo di
1 pz. 030370 Piastra con dado orientabile DW 15, 
zinc.

247

11
7

103054  11,200 Giunzione a snodo VARIO GKS 60/60
Per il collegamento di moduli VARIO GT 24. 
Permette di eliminare disallineamenti in pianta tra 
moduli di max. 5 mm.

640 483

600600

80
44

2,070   2,070
Componente complementare
Tenditore di registrazione VARIO VRS
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024220   1,230 Piastra di collegamento KDP
Per il fissaggio delle travi delle compensazioni alle 
giunzioni VARIO.

90

12
0

128
10712

024240   0,805 Cuneo KZ, zinc.
Per il collegamento dei moduli VARIO in abbina-
mento a giunzioni VARIO o griffe di serraggio.

47
20

254

013240   2,100 Giunzione fermagetto
Per il fissaggio della testata fermagetto con il 
sistema VARIO GT 24.

Dati tecnici
Forza di trazione adm. 30,0 kN.

390 8
80

DW 15

024210   2,180 Griffa di serraggio SKZ
Per il fissaggio dei tiranti sui correnti SRZ, SRU, 
U100 – U140 e giunzioni VARIO dei moduli VARIO 
d'angolo esterni.

161 48

14
6

Ø18

018060   0,030 Inserto a molla 4/1, zinc.

Ø4
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025200
025210
025220
025230
025240
025250

 32,200
 70,000
105,000
140,000
180,000
 35,000

Angolari di chiusura SSE
Angolare di chiusura SSE 1,00 m
Angolare di chiusura SSE 2,00 m
Angolare di chiusura SSE 3,00 m
Angolare di chiusura SSE 4,00 m
Angolare di chiusura SSE 5,00 m
Angolare di chiusura SSE 1,00 Lunghezza extra
Per facilitare il disarmo della cassaforma interna 
dei vani. PERI consiglia di rimuovere l'angolare di 
chiusura appena possibile dopo il getto.

 L   
 1000   
 2000   
 3000   
 4000   
 5000   
    
Avvertenza
In caso di impiego dell'angolare di chiusura, ridurre 
la lunghezza dei pannelli di 15 cm per lato rispetto 
alle dimensioni del vano.

L
15

0

235

23
5

030260
101706

  0,500
  0,500

Coprigiunti pannelli
Coprigiunto pannelli 21/20 L = 2,50 m
Coprigiunto pannelli 21/40 L = 3,00 m
In materiale plastico. Facilita il disarmo.

30002500 / 6534/

22

max 20
max 40

031200   0,470 Smusso triangolare L = 2,50 m
In materiale plastico.

15

15
20

2500

024250   0,331 Cuneo K, zinc.
Da utilizare con la piastra di collegamento KDP,  
l'attacco per corrente SRZ/SRU e l'attacco per  
corrente SB-A, B, C.

Ø835
20

208

8
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070760   4,650 Staffa di sollevamento 24
Per il sollevamento di moduli con travi GT 24.

Completo di
1 pz. 018050 Perno Ø 16 x 65/86, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
Avvertenza
Per ogni unità da sollevare è necessario utilizzare 
sempre 2 staffe di sollevamento.
Dati tecnici
Portata 700 kg, con angolo di inclinazione delle 
funi della braca rispetto alla verticale ≤ 15°.

117

63
5

25 30

024480   7,040 Connettore 24-2
Per la connessione testa a testa delle travi GT 24 
e la sovrapposizione dei moduli VARIO GT 24 fino 
a un'altezza max. di 8 m. 

Completa di
2 pz. 030190 Dado a tre alette DW 15, zinc.
Avvertenza
Carichi adm: vedi Tabelle PERI.

12
1

626
850

28

027590   2,400 Staffa a gancio SB-1, 2
Per il fissaggio dei contrafforti SB-1 e SB-2 ai  
correnti in acciaio SRZ e SRU con profili  
U100 – U140.

Avvertenza
Chiave SW 22.

152 (U 100) 150
162 (U 120)
172 (U 140)

M 14 SW 22
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057050   4,450 Traversa di sospensione VARIO 53
Per la sospensione di moduli VARIO GT 24.

Completo di
2 pz. 710593 Vite ISO 4014 M10 x 80-8.8, zinc.
2 pz. 710234 Dado ISO 4032 M10-8, zinc.

530

15 4 x 25 300 4 x 25 15

Ø11 Ø25

265 265

60Ø ,3

M 10x80

030745 
030580 
724812 
781053 
030800

  2,600
  0,371
  0,656
  0,065
  0,000

Componenti complementari:
Tirante B 20 Lunghezza speciale
Dado saldabile DW 20 SW 36/60
Vite con golfare M20 x 110, zinc.
Dado ISO 7042 M20-8, zinc.
Taglio e molatura DW 20 / B20

111238  19,800 Attacco di sollevamento 2 t / GT 24
Per il sollevamento di moduli di grandi dimensioni 
con travi GT 24. Regolabile da 230 a 410 mm.

Completa di
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
8 pz. 710138 Vite ISO 4014 M10 x 110-8.8, zinc.
8 pz. 780356 Dado ISO 7042 M10-8, zinc.
Avvertenza
Per ogni unità da sollevare utilizzare sempre 2 staffe 
di sollevamento con elemento di compressione.
Dati tecnici
Portata 2,0 t, con angolo di inclinazione delle funi 
della braca rispetto alla verticale ≤ 30°.

660

80
16

0
44

8

230min 230 max 410

021990
021980

  2,780
  2,780

Attacchi di sollevamento 24
Attacco di sollevamento 24, destro
Attacco di sollevamento 24, sinistro
Per il sollevamento di moduli con travi GT 24.  
Gli attacchi sono fissati alle travi.

Completo di
4 pz. 710138 Vite ISO 4014 M10 x 110-8.8, zinc.
4 pz. 780356 Dado ISO 7042 M10-8, zinc.
4 pz. 710139 Rondella R 11 – DIN 440, zinc.
Avvertenza
La figura mostra l'attacco 24 sinistro.
Per ogni modulo è necessario impiegare sempre 
un attacco sinistro e un attacco destro.
Dati tecnici
Portata 700 kg, con angolo di inclinazione delle 
funi della braca rispetto alla verticale ≤ 15°.

18020

228

90
90

55
39

3

M 10x110
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112159   2,130 Attacco parapetto VARIO
Per il fissaggio del parapetto alla trave GT 24.

Completo di
1 pz. 024250 Cuneo K, zinc.
1 pz. 780800 Spina elastica ISO 8752 8 x 20, zinc.
Dati tecnici
Interasse max: 2,00 m.

117

40
2

70 45

115

8,51°

45

40
0

027060
027070

 14,000
 14,000

Mensole di servizio d'angolo EGB
Mensola di servizio d'angolo EGB 24-80 dx
Mensola di servizio d'angolo EGB 24-80 sx
Per il montaggio delle passerelle di servizio dei 
moduli con travi GT 24. Con perno di sicurezza.

Avvertenza
L'immagine mostra la mensola di servizio d'angolo 
EGB 24-80 destra.
Dati tecnici
Carico di servizio adm: 150 kg/m2.
Interasse max: 1,25 m.

10
50

60
0

1274

85

729

Ø7

12
0

46
0

35

027110  11,000 Mensola di servizio GB 80
Per il montaggio delle passerelle di servizio e di 
protezione da fissare alle travi GT 24.

Dati tecnici
Carico di servizio adm: 150 kg/m2.
Interasse max: 1,25 m.

66 757

180 60
0

10
50

899

12
0

46
0

65 35

85

Ø7
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102415  98,800 Piattaforma VARIO 100 x 125 con botola
Piattaforma di servizio preassemblata per
moduli VARIO GT 24.

Dati tecnici
Carico di servizio adm: 150 kg/m2.

1230

11
65

1299

100813   4,980
Componente complementare
Parapetto piattaforma VARIO 80

105985 156,000 Piattaforma VARIO 100 x 250 con botola
Piattaforma di servizio preassemblata per
moduli VARIO GT 24.

Completa di
2 pz. 100813 Parapetto piattaforma VARIO 80.
Dati tecnici
Carico di servizio adm: 150 kg/m2.

2480

1299

11
65

116292   4,730 Montante parapetto HSGP-2
Per realizzare il parapetto di protezione in vari 
sistemi PERI. 

Dati tecnici
Interasse max:
2,10 con tavole parapetto,
2,40 m con grigliato di protezione.

35

12
0

10
50

13
00

45
0

65
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103932  36,300 Piattaforma d'estremità VARIO
Piattaforma di servizio preassemblata per testate 
fermagetto VARIO GT 24. 2 pz per ogni testata  
fermagetto e livello di piattaforme.

Dati tecnici
Carico adm: 150 kg/m2.

1020

98
6

275

103865  22,000
Componente complementare:
Parapetto piattaforma d'estremità VARIO

102920
103203

115,000
 84,900

Piattaforme VARIO senza botola
Piattaforma VARIO 100 x 187,5
Piattaforma VARIO 100 x 100
Piattaforma di servizio preassemblata per moduli 
VARIO GT 24.

Dati tecnici
Carico adm: 150 kg/m2.

1855 / 980 1299

11
65

100813   4,980
Componente complementare:
Parapetto piattaforma VARIO 80

105986 155,000 Piattaforma VARIO 100 x 250 senza botola
Piattaforma di servizio preassemblata per moduli 
VARIO GT 24.

Completa di
2 pz. 100813 Parapetto piattaforma VARIO 80.
Dati tecnici
Carico adm: 150 kg/m2.

1299

2480

11
65
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100813   4,980 Parapetto piattaforma VARIO 80
Parapetto laterale per diverse piattaforme PERI. 
Girevole.

Completo di
2 pz. 102414 Perno Ø 12 x 105 x 5 x 95-ST, zinc.
2 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

810

880

42
0

103865  22,000 Parapetto per piattaforma d'estremità VARIO 
Da montare sulla piattaforma d'estremità VARIO, 
per pareti di spessore fino a 0,50 m. Completo di 
parapetto piattaforma VARIO 80 girevole.

1290

12
88

140

103992  65,600 Piattaforma VARIO angolo esterno
Piattaforma di servizio preassemblata per moduli 
VARIO GT 24. Piattaforma di raccordo con para-
petto laterale ripiegabile. Per angoli esterni da 80° 
a 100°.

Dati tecnici
Carico di servizio adm: 150 kg/m2.

2125

10
44

85
0
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105480
105484

 16,600
 16,600

Traversi per piattaforma VARIO
Traverso per piattaforma VARIO, sinisro
Traverso per piattaforma VARIO, destro
Per il montaggio delle piattaforme complementari 
VARIO GT 24, realizzate con tavole da ponte  
avvitate al traverso.

Avvertenza
L'immagine mostra il traverso per piattaforma 
VARIO, sinistro. 

1299

26
9

17
5

101273
101269

  7,780
 11,200

Diagonali piattaforma VARIO
Diagonale piattaforma VARIO 167
Diagonale piattaforma VARIO 246
Per il montaggio delle piattaforme VARIO. 2 pz. per 
ogni piattaforma.

Completo di
2 pz. 018050 Perno Ø 16 x 65/86, zinc.
2 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

65 30 1576 / 2368
1726 / 2518

50

100541   4,020 Attacco piattaforma VARIO
Per collegare la piattaforma VARIO e la relativa  
diagonale alla trave GT 24. 

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

208

82

60

80

14
814

41min
max 76
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028050   4,550 Attacco per trave 24, zinc.
Per il fissaggio dei puntelli di stabilizzazione e dei 
bracci regolabili alla trave GT 24.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

145
14

17
0 m
in

40
40

107738  24,100 Scala 240 – 360
Telescopica, regolabile da 2,40 m a 3,60 m.

min 2360     max 3710
N x 300

42
2

105823   9,270 Mensola di servizio VARIO VBK 90
Per il montaggio delle passerelle di servizio sui 
moduli con travi GT 24. Con perno di sicurezza e 
inserto a molla.

Completa di
1 pz. 106336 Perno Ø 20 x 120, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
Dati tecnici
Carico di servizio adm: 150 kg/m2.
Interasse max: 1,25 m.

68

74
5

890
1042

180

85

Ø6

Ø7

116292   4,730
Componente complementare
Montante parapetto HSGP-2
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118238  12,200 Puntello di stabilizzazione RS 260, zinc.
Lunghezza L = 2,30 – 2,60 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI e di elementi prefabbricati.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 2300     max 2600

60
,6

Ø2178
Ø21

9

Ø17

Ø48,3

117466  10,600 Puntello di stabilizzazione RS 210, zinc.
Lunghezza L = 1,30 – 2,10 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI e di elementi prefabbricati. 

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI. 

1300min      max 2100

Ø21
1178

60
,6

Ø

9

Ø17

Ø48,3

028060   1,940 Attacco per corrente SRZ/SRU
Per il fissaggio dei puntelli di stabilizzazione e dei 
bracci regolabili ai correnti SRZ U100 – U140.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

10
0

48

U140
U120

U100

82
14

24

024250   0,331
Componente complementare
Cuneo K, zinc.

028070   4,680 Attacco per trave 24/A, zinc.
Per il fissaggio dei puntelli di stabilizzazione e dei 
bracci regolabili alle travi GT 24 sovrapposte, in 
corrispondenza del connettore 24-2.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

m
ax

10
0

40
m

in
52

17
0

14
145
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 Art. n° Peso kg

028990 115,000 Puntello di stabilizzazione RS 1000, zinc.
Lunghezza L = 6,40 – 10,00 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 6325     max 10000

10

10
2

Ø

Ø21

Ø48,3

Ø21

Ø17

117469  40,000 Puntello di stabilizzazione RS 650, zinc.
Lunghezza L = 4,30 – 6,50 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI e di elementi prefabbricati. 

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI. 

4300min      max 6500

88
,9

Ø4140
Ø21

Ø48,3

Ø17

117468  23,000 Puntello di stabilizzazione RS 450, zinc.
Lunghezza L = 2,80 – 4,50 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI e di elementi prefabbricati. 

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI. 

min 2800     max 4500

2670

73ØØ21

Ø48,3

Ø17

9

117467  15,500 Puntello di stabilizzazione RS 300, zinc.
Lunghezza L = 1,90 – 3,00 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI e di elementi prefabbricati. 

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI. 

min 1900     max 3000

1773

64
,5

Ø

Ø21

Ø48,3

9

Ø17
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 Art. n° Peso kg

028010  17,900 Puntello di stabilizzazione RSS I
Lunghezza L = 2,05 – 2,94 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

2050min      max 2940

1915
Ø16,5

10

Ø32

70Ø

117343   3,250 Piastra base-2 per RS 210 – 1400, zinc.
Per il fissaggio al piede dei puntellli di stabilizzazione 
RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 e 1400. 

Completo di
2 pc. 105400 Perno Ø 20 x 140, zinc.
2 pc. 018060 Inserto a molla 4/1, verz.

261

10
6

52
64

Ø21

124777   0,210
Componente complementare
Vite di ancoraggio PERI MMS 14/20 x 130

103800 271,000 Puntello di stabilizzazione RS 1400, zinc.
Lunghezza L = 6,40 – 14,00 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI. 
La catena può essere utilizzata operando dal piano 
di appoggio.

6400min      max 14000

6290

400020 x 200 = 400020 x 200 = 

Ø48,3

Ø21 Ø21
Ø17

Ø48,3

10
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 Art. n° Peso kg

123846   3,590 Braccio regolabile AV 82
Lunghezza L = 0,50 – 0,82 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

1010

390

min 500  max 820

Ø16,5

Ø30

Ø16,538Ø

106000   1,820 Piastra base-2 per RSS, zinc.
Per il fissaggio dei puntelli di stabilizzazione RSS al 
piano d'appoggio.

Completa di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

150

Ø21

Ø11

100 12
85

124777   0,210
Componente complementare
Vite di ancoraggio PERI MMS 14/20 x 130

028030  38,400 Puntello di stabilizzazione RSS III
Lunghezza L = 4,60 – 6,00 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 4600     max 6000

4399
16,5 16,5

Ø48,3

915

82
,5

Ø

028020  22,000 Puntello di stabilizzazione RSS II
Lunghezza L = 2,91 – 3,80 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 2910     max 3800

Ø16,5Ø16,5
2775

Ø32

10

70Ø

15
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 Art. n° Peso kg

028120  17,000 Braccio regolabile AV RSS III
Lunghezza L = 2,03 – 2,92 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 2030     max 2920

1915
Ø16x42 Ø16,5

Ø32

10 10

70Ø

108135  12,900 Braccio regolabile AV 210
Lunghezza L = 1,28 – 2,10 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 1280     max 2100

Ø16x42 Ø16,5

Ø36

70Ø

1171

1010

028110   5,180 Braccio regolabile AV 190
Lunghezza L = 1,08 – 1,40 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 1080     max 1400

980
Ø16x42 Ø16,5

1010
Ø30

38Ø

123847   4,280 Braccio regolabile AV 111
Lunghezza L = 0,79 – 1,11 m. 
Per la stabilizzazione dei sistemi di casseforme 
PERI.

Avvertenza
Carichi adm: vedere le Tabelle PERI.

min 790  max 1110

38Ø

Ø30

Ø16,5 Ø16,5

10 10

690
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 Art. n° Peso kg

022400  12,300 Puntone di regolazione RKR, completo
Per la stabilizzazione del sistema di cassaforma 
RKR. Da non utilizzare per il trasferimento  
di carichi.

Completo di
2 pc. 725560 Perno 25 x 100.
2 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

L
520 520

Ø25x100

022380
022440

 23,500
 20,800

Alberi doppi RKR
Alberi doppi RKR con ruota
Alberi doppi RKR senza ruota

Completo di
4 pz. 710880 Rondella DIN 434 18, zinc.
4 pz. 710252 Bullone ISO 4017 M16 x 50-8.8, zinc.
4 pz. 710229 Dado ISO 4032 M16-8, zinc.
Dati tecnici
Portata degli alberi doppi 102,5 kN
(Estensione max. dell'albero 170 mm).
Portata della ruota 6,0 kN.

368

71
0

52

508 140

38

m
ax

17
0

022310
022320
022330
022340
022350
022460

 22,000
 28,000
 33,000
 40,000
 45,000
  0,000

Profilati RKR
Profilato RKR – Profilo U100
Profilato RKR – Profilo U120
Profilato RKR – Profilo U140
Profilato RKR – Profilo U160
Profilato RKR – Profilo U180
Punti di saldatura per RKR

Avvertenza
Nell'ordine, utilizzare una copia della versione 
scelta e specificare le dimensioni. Alla lunghezza 
dei correnti verticali della parete, bisogna sempre 
aggiungere 236 mm per ottenere l'altezza  
totale del cassero. I punti di saldatura RKR  
(1 per corrente per parete) devono essere ordinati 
separatamente.

.
50 5052

18
0

16
0

14
0

12
0

10
0

55 5552 60 6052 65 6552 70 7052

U100 U120 U140 U160 U180
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 Art. n° Peso kg

124777   0,210 Vite di ancoraggio PERI 14/20 x 130
Per il fissaggio temporaneo al calcestruzzo dei 
componenti della cassaforma. 

Avvertenza
Chiave SW 24. 
Foro Ø 14 mm.
Nota: vedere scheda tecnica PERI.

130

SW 24
Ø14

701991   0,906 Piastra Fl 50 x 20 x 120, ESP

120 20

50

Ø17

022410  19,600 Gruppo di regolazione d'angolo RKR Completo di
10 pc. 710225 Bullone ISO 4017 M16 x 45-8.8, zinc.
10 pc. 710229 Dado ISO 4032 M16-8, zinc.
10 pc. 710880 Rondella DIN 434 18, zinc.
Dati tecnici
Carico adm. 90,0 kN.

493 150

29
2

701991   0,906
Componente complementare
Piastra Fl 50 x 20 x 120, ESP
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Il sistema ottimale per  
ogni progetto ed esigenza

PERI S.p.A.
Casseforme Impalcature Ingegneria
via Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
Tel. +39 02.950 78-1
Fax +39 02.95 76 19-14
info@peri.it
www.peri.it

Accessori indipendenti dai sistemi

Casseforme per pareti Casseforme per pilastri

Casseforme per solai Sistemi di ripresa Casseforme per gallerie Casseforme per ponti

Impalcature di sostegno Ponteggi di facciataImpalcature di servizio Ponteggi per l’industriale

Scale a torre Coperture temporanee Servizi
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