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Angoli, pareti con disallineamento

Il lato corto dell’angolo  
interno MXI 50/20 non  
richiede alcun tirante.

Pareti con disallineamento

20 – 28 cm
■ Angolo interno MXI 50/20
■ Elemento MX 45
■ Allineatore MAR 170
■ Allineatore MAR 85
■ Compensazioni in legno a cura impresa

65 – 79 cm
■ Angolo interno MXI 50/20
■ Angolo esterno MXA 45
■ Elemento MX 30
■ Allineatore MAR 170
 con 1 tirante a gancio DW 15 e piastra con dado orientabile
■ Allineatore MAR 85
 con 1 tirante a gancio DW 15 e piastra con dado orientabile
■ Compensazioni in legno a cura impresa

Angoli con MXI 50/20
Spessore delle pareti: 15 – 40 cm

Cassaforma interna
Angolo interno MXI 50/20
3 x morsa BFD

Cassaforma esterna
Angolo esterno MXA 45
Elemento MX 30
4 x morsa BFD
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Applicazioni standard
Testate fermagetto

Testate fermagetto

Soluzione tradizionale
3 x allineatori MAR 85-2 per 
altezze di 2,70 m.

Soluzione con testata fermagetto 
TRIO MT/ MTF
Con ferro di armatura passante, con o 
senza water stop.

■ Risparmio di tempo: minimo 40 %.
■ Nessun danno al pannello di rivesti-

mento.

Elemento centrale MTF,  
con water stop

Elemento centrale MT,  
senza water stop
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1

2

3

4

5

6

7

8

135°

2  4  7

1  6

1  6

3  5  8

1  6

1  6

75°

Compensazioni, angoli non retti

Cassaforma esterna
Angolo esterno con cerniera MX 
Elemento MXM 60
Elemento MX 45 e MX 30 per 75°

Cassaforma interna
Angolo interno con cerniera MX 
Elemento MX 45
Elemento MX 30 per 75°

Esterno: 3 x BFD
 2 x SRU 122
Interno: 2 x BFD

 = Numero dei traversi 

Esterno: 3 x BFD
 2 x MAR 85
Interno: 2 x BFD

Angoli non retti

Compensazioni

Fino a 10 cm
Con montante di compensazione MX o 
travetti squadrati in legno e morsa BFD.

Tra 10 cm e 36 cm
Con montante di supporto TPP e pannello 
di rivestimento.
TPP 270, Art. n°: 101813
TPP 120, Art. n°: 101823
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30
30

30

30

Pareti con nodo a T
Spessore delle pareti: 15 – 40 cm

Cassaforma interna
■ Angolo interno MXI 60/60
■ 3 x morsa BFD

Cassaforma esterna
■ 2 x elemento MX 45
■ 1 x elemento MX 60
■ 3 x allineatore MAR 170-2
■ 2 x morsa BFD

Cassaforma interna
■ Angolo interno MXI 60/ 60
■ 3 x morsa BFD

Cassaforma esterna
■ Angolo esterno MXA 35 o 45
■ 2 x elemento MX 45
■ 4 x morsa BFD

Angoli
Spessore delle pareti: 15 – 40 cm

45
45

60

MXi 60

MXA 45

MXI 60

45

Componenti supplementari: angolo interno 60/60
Per una perfetta finitura delle superfici del calce-
struzzo ed in caso di impiego del cono MX 55
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Fondazioni/Muretti 
■ Lo spazio di lavoro necessario è minimo.
■ Nessun intralcio causato alle strisce 

water stop.

La posizione centrale dei fori per il 
passaggio dei tiranti offre vantaggi 
significativi nella realizzazione di 
fondazioni, parapetti e travi.

Utilizzando il connettore a compressione 
e trazione in abbinamento al tirante 
centrale dell’elemento a telaio MAXIMO 
non è necessario alcun tirante inferiore.

Travi
■ La presenza di un’ingente quantità di 

ferri di armatura non è un problema.

Parapetti o elementi struttu-
rali simili 

Connettore a compressione e trazione

Connettore a compressione e 
trazione MX
Art. n°: 115350
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

114426 408,000 Elemento MX 330 x 240
7,920 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

33
00

2400

120

12
00

45
0

12
00

45
0

1320 540540

114248 226,000 Elemento MX 330 x 120
3,960 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

33
00

45
0

12
00

12
00

45
0

600 600

1200

120

114258 172,000 Elemento MX 330 x 90
2,970 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

12
00

12
00

45
0

45
0

33
00

900

450 450 120
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

114445 118,000 Elemento MX 330 x 60
1,980 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

300 300

600

45
0

12
00

12
00

45
0

33
00

120

114452  99,800 Elemento MX 330 x 45
1,485 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

12
00

12
00

45
0

45
0

33
00

225225

450

120

114457  79,600 Elemento MX 330 x 30
0,990 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

150 150

300

33
00

12
00

12
00

45
0

45
0

120
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

116454 445,000 Elemento MX 330 x 270
8,910 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

2700

33
00

1201500600 600

12
00

12
00

45
0

45
0

114464 133,000 Elemento Jolly MXM 330 x 60
1,980 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli acuti e ottusi, riprese di getto, 
ecc.

Completo di
33 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
33 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

115338 135,000 Angolo interno
2,310 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni da 90°. 

Completo di
12 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
12 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

114470 206,000 Angolo interno MXI 330 x 60
3,960 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

12
00

45
0

12
00

45
0

33
00

60
0

12
0

48
0

117913 380,850 Angolo di disarmo vano MXE 330
Per angoli interni di 90° e per il disarmo e solleva-
mento di unità complete di cassaforma interna di 
vani. 

Avvertenza per la sicurezza
Punto d'attacco per il sollevamento: portata 2,0 t.

114478 175,000 Angolo esterno MXA 330 x 45
2,970 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

33
00

45
0

12
0
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

114486 154,000 Angolo esterno MXA 330 x 35
2,310 m². Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°.

114583 86,600 Angolo con cerniera MXGI 330
1,980 m². In alluminio. Per angoli interni non retti a 
partire da 75°. 

33
00

300 300

12
0

114607 51,100 Angolo con cerniera MXGA 330
0,990 m2. In alluminio. Per angoli esterni non retti 
a partire da 75°.

150 150

12
0

33
00
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

114842
114826
114846
114394

17,800
18,900
20,200
21,100

Montanti di compensazione WDA MX 330
Montante di compensazione WDA MX 330 x 4
Montante di compensazione WDA MX 330 x 5
Montante di compensazione WDA MX 330 x 6
Montante di compensazione WDA MX 330 x 10, Alu
Per l'adattamento della cassaforma ai diversi  
spessori della parete.

 B   
 40   
 50   
 60   
    

33
00

B 60

12
0

100 62

12
0

101829 9,790 Montante di supporto TPP 330, Alu
Per compensazioni con pannello di rivestimento 
21 mm.

33
00

51

60

98

112006 336,000 Elemento MX 270 x 240
6,480 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

15
00

60
0

27
00

5401320540

2400

120
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112022 186,000 Elemento MX 270 x 120
3,240 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

15
00

60
0

27
00

600 600

1200

120

112045 135,000 Elemento MX 270 x 90
2,430 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

15
00

60
0

27
00

450 450

900

120

112200 104,000 Elemento MX 270 x 60
1,620 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

15
00

60
0

60
0

27
00

600

300 300 120



33

 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112078 77,600 Elemento MX 270 x 45
1,215 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

27
00

450

120

15
00

60
0

60
0

225 225

112090 62,800 Elemento MX 270 x 30
0,810 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

27
00

300

120

60
0

15
00

60
0

150 150

112849 101,000 Elemento Jolly MXM 270 x 60
1,620 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli non retti, riprese di getto ecc.

Completo di
22 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
22 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

115255 102,000 Angolo interno MXI 270 x 50/20
1,890 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

Completo di
8 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
8 pz 113998 Guarnizione MXM Ø 16

112419 156,000 Angolo interno MXI 270 x 60
3,240 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

15
00

60
0

60
0

27
00

12
0

60
0

48
0

117914 286,010 Angolo di disarmo vano MXE 270
Per angoli interni di 90° e per il disarmo e solleva-
mento di unità complete di cassaforma interna di 
vani. 

Avvertenza per la sicurezza
Punto d'attacco per il sollevamento: portata 2,0 t.
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112887 294,000 Angolo esterno MXA 270 x 90
4,860 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

Completo di
24 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
24 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

112806 145,000 Angolo esterno MXA 270 x 45
2,430 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

112667 127,000 Angolo esterno MXA 270 x 35
1,890 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

27
00

35
0

12
0
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio 

113203 69,400 Angolo con cerniera MXGI 270
1,620 m2. In alluminio. Per angoli interni non retti a 
partire da 75°.

27
00

300 300

12
0

111872 41,800 Angolo con cerniera MXGA 270
0,810 m2. In alluminio. Per angoli esterni non retti 
a partire da 75°.

27
00

12
0

150 150

114165
114186
114174
114128

14,700
15,700
16,800
10,000

Montanti di compensazione WDA MX 270
Montante di compensazione WDA MX 270 x 4
Montante di compensazione WDA MX 270 x 5
Montante di compensazione WDA MX 270 x 6
Montante di compensazione WDA MX 270 x 10, Alu
Per l'adattamento della cassaforma ai diversi  
spessori della parete.

 B   
 40   
 50   
 60   
 100   

27
00

B 60

12
0

100 62

12
0
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

101813 8,050 Montante di supporto TPP 270, Alu
Per compensazioni con pannello di rivestimento 
21 mm.

27
00

51

98

60

112104 166,000 Elemento MX 120 x 240
2,800 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

60
0

540 1320 540

2400

12
00

120

112143 90,700 Elemento MX 120 x 120
1,440 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

60
0

600 600

1200

12
00

120
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112152 67,700 Elemento MX 120 x 90
1,080 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

900

12
00

120450 450

60
0

60
0

112221 51,200 Elemento MX 120 x 60
0,720 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

60
0

12
00

300 300

600

120

112232 37,100 Elemento MX 120 x 45
0,540 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

60
0

12
00

225

450

225 120

112239 27,400 Elemento MX 120 x 30
0,360 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

60
0

60
0

150 150

12
00

300

120
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112850 50,400 Elemento Jolly MXM 120 x 60
0,720 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli non retti, riprese di getto ecc.

Completo di
11 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
11 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

115299 48,500 Angolo interno MXI 120 x 50/20
0,840 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

Completo di
4 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
4 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

112689 80,500 Angolo interno MXI 120 x 60
1,440 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

60
0

60
0

12
00

12
0

60
0

48
0

117915 0,000 Angolo di disarmo vano MXE 120
Per angoli interni di 90° e per il disarmo e solleva-
mento di unità complete di cassaforma interna di 
vani. 

Avvertenza per la sicurezza
Punto d'attacco per il sollevamento: portata 2,0 t.
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112888 153,000 Angolo esterno MXA 120 x 90
2,160 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

Completo di
12 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
12 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

112830 70,300 Angolo esterno MXA 120 x 45
1,080 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

112761 61,200 Angolo esterno MXA 120 x 35
0,840 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

113246 31,200 Angolo con cerniera MXGI 120
0,720 m2. In alluminio. Per angoli interni non retti a 
partire da 75°. 

12
00 300 300

12
0
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

111850 19,000 Angolo con cerniera MXGA 120
0,360 m2. In alluminio. Per angoli esterni non retti 
a partire da 75°.

12
00 150 150

12
0

114212
114191
114181
114142

6,430
6,990
7,480
4,510

Montanti di compensazione WDA MX 120
Montante di compensazione WDA MX 120 x 4
Montante di compensazione WDA MX 120 x 5
Montante di compensazione WDA MX 120 x 6
Montante di compensazione WDA MX 120 x 10, Alu
Per l'adattamento della cassaforma ai diversi  
spessori della parete.

 B   
 40   
 50   
 60   
 100   

12
00 B

12
0

100

12
0

101823 3,600 Montante di supporto TPP 120, Alu
Per compensazioni con pannello di rivestimento 
21 mm.

12
00

98

51

60

112115 121,000 Elemento MX 90 x 240
2,160 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

45
0

45
0

90
0

540 1320 540

2400

120
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112252 48,900 Elemento MX 90 x 90
0.810 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

45
0

45
0

450 450

900

90
0

120

112259 36,600 Elemento MX 90 x 60
0,540 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

45
0

45
0

90
0

300 300

600

120

112265 31,200 Elemento MX 90 x 45
0,405 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

90
0

450

225 225

45
0

45
0

120

112271 22,000 Elemento MX 90 x 30
0,270 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

45
0

45
0

150 150

300

90
0

120
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

115307 36,600 Angolo interno MXI 90 x 50/20
0,630 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

Completo di
4 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
4 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

112715 68,100 Angolo interno MXI 90 x 60
1,080 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

45
0

45
0

90
0

12
0

60
0

48
0

112889 133,000 Angolo esterno MXA 90 x 90
1,620 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

Completo di
12 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
12 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

112126 88,100 Elemento MX 60 x 240
1,440 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

30
0

30
0 60

0

540 1320 540

2400

120

112280 28,400 Elemento MX 60 x 60
0,630 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

30
0

30
0 60

0

600

300 300 120



44

 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112286 21,900 Elemento MX 60 x 45
0,270 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

30
0

30
0

225 225

450

60
0

120

112292 16,200 Elemento MX 60 x 30
0,180 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

30
0

30
0 60

0

150 150

300

120

115315 29,400 Angolo interno MXI 60 x 50/20
0,420 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

Completo di
4 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
4 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16

112726 45,400 Angolo interno MXI 60 x 60
0,720 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli interni di 90°. 

30
0

30
0 60

0

600

12
0

60
0

112822 83,700 Angolo esterno MXA 60 x 90
1,080 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

Completo di
12 pz. 116353 Tappo MXM Ø 21
12 pz. 113998 Guarnizione MXM Ø 16
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112837 40,200 Angolo esterno MXA 60 x 45
0,540 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

60
0 45
0

12
0

112778 34,900 Angolo esterno MXA 60 x 35
0,420 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm. Per angoli esterni di 90°. 

60
0

35
0

12
0

112133 52,900 Elemento MX 30 x 240
0,720 m2. Elemento con pannello di rivestimento 
18 mm.

15
0

15
0

30
0

540 1320 540

2400

120

113847 3,960 Tirante MX 15-25
Per pareti di spessore 15-25 cm.

Avvertenza
Per facilitare la rimozione, spruzzarli con del disar-
mante prima di ogni impiego.
Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 90 kN.

130

19
6

688

112387 4,090 Tirante MX 20-30
Per pareti di spessore 20-30 cm.

Avvertenza
Per facilitare la rimozione, spruzzarli con del disar-
mante prima di ogni impiego.
Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 90 kN.

130

19
6

738
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112464 4,350 Tirante MX 30-40
Per pareti di spessore 30-40 cm.

Avvertenza
Per facilitare la rimozione, spruzzarli con del disar-
mante prima di ogni impiego.

130

19
6

838

112386 2,560 Piastra con dado orientabile MX
Controdado per tirante MX.

Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 90 kN.

141130

19
6

116841 1,900 Chiave a cricchetto-2 MX
Per una facile rimozione dei tiranti MX.

564

116353 0,004 Tappo MXM Ø 21
Per elementi Jolly MAXIMO MXM, angolo interno 
50/20, angolo esterno 90 ed elementi standard 
impiegati per getti monofaccia. 

114300 0,002 Tappo MX Ø 17,5 - 22
Per chiudere i fori nel calcestruzzo dovuti ai tiranti 
MX.

18

32
Ø
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

023500 4,350 Morsa BFD, zinc.
Per la congiunzione di tutti gli elementi MAXIMO, 
TRIO e RUNDFLEX. Compensazioni fino a 10 cm.

Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 20,0 kN.

114034 13,800 Allineatore MAR 85-2
Per lamiere di compensazione, sovrapposizioni di 
elementi a telaio, testate fermagetto ed applicazio-
ni speciali con MAXIMO. Con elementi di fissaggio 
integrati.

Dati tecnici
Momento flettente ammissibile 3,9 kNm.

850 30
30

11
5

264

12
6

114036 23,000 Allineatore MAR 170-2
Per lamiere di compensazione, sovrapposizioni di 
elementi a telaio, testate fermagetto ed applicazio-
ni speciali con MAXIMO. Con elementi di fissaggio 
integrati.

Dati tecnici
Momento flettente ammissibile 3,9 kNm.

11
5

12
6

1700 30
30

264

023551 8,520 Allineatore 85
Equivale all'allineatore TAR 85 senza elementi di 
fissaggio.

Dati tecnici
Momento flettente ammissibile 4,4 kNm.

30
30

10
5

850 80

023820 0,375 Attacco tirante DW 15, zinc.
Per il fissaggio degli accessori agli elementi 
MAXIMO e TRIO. Filettatura DW 15.

Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 20,0 kN.

82 30

68Ø15
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

023650 0,769 Tirante a gancio DW 15 l = 400, zinc.
Per il fissaggio degli accessori agli elementi 
MAXIMO e TRIO. Filettatura DW 15.

Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 20,0 kN.

400

58

20

DW 15

023640 1,140 Tenditore TS, zinc.
Per trasferire le forze originatesi dai fermagetti agli 
elementi MAXIMO e TRIO. Filettatura DW 15.

Dati tecnici
Forza di trazione ammissibile 20,0 kN.

440

14
0

58

DW 15

115640 6,000 Tenditore MX DW20
Per armare pareti con disallineamento con elemen-
ti MAXIMO, da utilizzare in abbinamento all'ele-
mento Jolly MXM.

20
8

255 44

130

023660 3,310 Attacco puntello TRIO, zinc.
Per il collegamento dei puntelli di stabilizzazione e 
dei bracci di regolazione agli elementi MAXIMO e 
TRIO. Si fissa ai traversi orizzontali e verticali.

Completo di
1 pz. 027170 Perno Ø 16 x 42, zinc.
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.

16
9

222

18
5
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

115350 6,430 Connettore a compressione e trazione MX
Da utilizzare con la cassaforma di fondazione alta 
fino a 1,20 m ed in sostituzione del tirante superio-
re degli elementi MAXIMO 330.

Completo di
1 pz. 115331
1 pz. 018060 Inserto a molla 4/1, zinc.
Avvertenza
Regolabile con passo di 0,5 cm da 15 a 30 cm e 
con passo di 1 cm da 30 a 40 cm.
Dati tecnici
Forza ammissibile di trazione e compressione 9 kN.

750

17
4

65

Ø13,2

61

112588 5,520 Leva di disarmo TRIO

1180

Ø26

117321 31,000 Braca di sollevamento combi MX
Per la movimentazione di cataste di elementi 
MAXIMO e TRIO. Utilizzabile anche con il gancio 
di sollevamento MAXIMO 1,5 t e con il montante 
accatastatore MAXIMO.

Avvertenza per la sicurezza
Attenersi alle istruzioni d'uso!

.

117322 25,000 Braca di sollevamento MX
Per la movimentazione di cataste di elementi 
MAXIMO e TRIO.

Avvertenza per la sicurezza
Attenersi alle istruzioni d'uso!

.
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

115168 7,720 Gancio di sollevamento MAXIMO 1,5 t
Per il sollevamento di elementi MAXIMO e TRIO.

Avvertenza per la sicurezza
Utilizzare due ganci per ciascuna unità di cassafor-
ma da sollevare.
Attenersi alle istruzioni d'uso.
Portata:
Elementi a telaio in acciaio 1,5 t
Elementi a telaio in alluminio 750 kg.

115058 7,490 Montante accatastatore MAXIMO
Per accatastare e movimentare 2-5 elemen-
ti MAXIMO o TRIO di qualsiasi dimensione. 
Consente il sollevamento con gru e con carrello 
trans-pallet. Utilizzare n.4 pezzi per catasta.

Avvertenza per la sicurezza
Attenersi alle istruzioni d'uso.
Portata 500 kg per montante, 2 t per catasta.

10
5

81
0

15
0

113019 0,068 Inserto per accatastamento MX
Per accatastare con facilità gli elementi MAXIMO.

11
0

50 90

023440 0,312 Perno di movimentazione TRIO
Per una facile movimentazione degli elementi 
TRIO.

260

18
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

023670 12,800 Mensola di servizio TRG 80
Per il montaggio delle passerelle di servizio e di 
protezione per MAXIMO e TRIO. Si aggancia ai tra-
versi orizzontali e verticali dell'elemento a telaio.

Avvertenza
Si assicura automaticamente quando viene aggan-
ciata.
Dati tecnici
Carico ammissibile di 150 kg/m2

con un interasse max. fra le mensole di 1,35 m.

165

67
3

10
51

930 / 1297

798 / 1165

159

12
0

44
0

3565

023680 17,000 Mensola di servizio TRG 120
Per il montaggio delle passerelle di servizio e di 
protezione per MAXIMO e TRIO. Si aggancia ai tra-
versi orizzontali e verticali dell'elemento a telaio.

Avvertenza
Si assicura automaticamente quando viene aggan-
ciata.
Dati tecnici
Carico ammissibile di 150 kg/m2

con un interasse max. fra le mensole di 1,35 m.

65

10
50

67
3165

1297

1165

12
0

44
0

159

35
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

022950 129,000 Piattaforma di servizio TRIO 120 x 270
Piattaforma di servizio e di protezione per 
MAXIMO e TRIO. Viene agganciata all’elemento a 
telaio dall’alto ed è munita di dispositivo autobloc-
cante.

Avvertenza
Movimentarla sempre con le brache di solleva-
mento con 4 funi.
I punti di presa delle brache sono contrassegnati 
in giallo.
Dati tecnici
Carico ammissibile 150 kg/m2.

 2680

1800440

99
6

12
10

1165

123 1330

440

027680  49,600 Montante SB-1, 2 - MX/TR/D
Per il montaggio della puntellazione di contrasto 
SB-1, 2 su elementi MAXIMO, TRIO e DOMINO. 

Avvertenza per la sicurezza
Portata dell'anello di sollevamento 1,0 t con
angolo di inclinazione delle funi della braca ≤ 15°.

60

17
70

m
in

12
70

m
ax

16
50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

21

240

027690 
027590 
113255 
114107

  0,368
  2,400
  0,414
  1,250

Componenti complementari:
Perno SB-TRIO/DOMINO, zinc.
Staffa gancio SB-1, 2
Perno SB-MAXIMO, zinc.
Boccola SB-MAXIMO, zinc.
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

025740 9,140 Attacco SB-A, B, C - MX/TR/D
Per la connessione degli elementi MAXIMO, TRIO 
e DOMINO ai contrafforti SB-A0, A, B, C. 

Avvertenza
1 pezzo per ogni punto d'ancoraggio.

125

13
0

12
0

130

027690 
113255 
114107

0,368
0,433
1,250

Componenti complementari:
Perno SB-TRIO/DOMINO, zinc.
Perno SB-MAXIMO, zinc.
Boccola SB-MAXIMO, zinc.

113255 0,414 Perno SB-MAXIMO, zinc.
Per la connessione degli elementi MAXIMO ai 
contrafforti SB. 

114107 1,250
Componenti complementari:
Boccola SB-MAXIMO, zinc.

114107 1,250 Boccola SB-MAXIMO, zinc.
Per la connessione degli elementi MAXIMO ai 
contrafforti SB. 

83 54Ø

113255 0,414
Componenti complementari:
Perno SB-MAXIMO, zinc.

114509 0,057 Tappo a vite MX 84 MF
Per chiudere i fori nel calcestruzzo dovuti ai tiranti 
MX.

Avvertenza
Da utilizzare in presenza di acqua pressurizzata 
(calcestruzzo impermeabile).
Certificazione disponibile!

82

17
Ø

30
Ø
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

114496 0,043 Tappo a vite MX 50 MF
Per chiudere i fori nel calcestruzzo dovuti ai tiranti 
MX.

Avvertenza
Da utilizzare in presenza di acqua non pressuriz-
zata.

48

17
Ø

30
Ø

114503 0,036 Tappo a vite MX 50 OF
Per chiudere i fori nel calcestruzzo dovuti ai tiranti 
MX, da utilizzare quando la flangia del tappo MX 
non deve essere visibile.

Avvertenza
Da utilizzare in presenza di acqua non pressuriz-
zata.

50

17

114619 0,037 Chiave per tappo a vite MX
Per fermare il tappo a vite MX 84 MF e MX 50 MF.

132

36 27
112937 0,184 Cono calamitato MX 55

Da utilizzare con il sistema MAXIMO. 
Da utilizzare in abbinamento al tirante MX.

Avvertenza
Da utilizzare nel caso di calcestruzzo impermeabile 
o calcestruzzo a vista. Deve essere montato sulla 
cassaforma interna ed esterna.

54

62
Ø

114797 0,893
Componenti complementari:
Chiave per cono calamitato MX

031643 0,265 Cono in cemento DK UNI 58/52
Per chiudere i fori nel calcestruzzo dovuti ai  
tiranti della cassaforma impiegati con i  
coni DK-DW 15/55, DW 20/55, DW 26/55 e con i 
coni SK-DW 15.

Avvertenza
Confezione da 50 pezzi.

52

58
,5

Ø

48
Ø
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

114797 0,893 Chiave per cono calamitato MX
Per rimuovere il cono calamitato MX 55.

560

95

25

114592 0,021 Anello distanziatore MX 10 mm

32Ø 10

26
Ø

113018 0,012 Cono MX DR 22
Da utilizzare nel caso di impiego di tiranti DW 15. 
Adatto per tubo distanziatore DR 22.

63Ø

21

15

031637 0,055 Cono DK-DW 20/55
Da utilizzare con tiranti DW 20. I fori nel calce-
struzzo sono chiusi con coni in cemento a tenuta 
stagna, resistenti al fuoco ed isolanti acusticamen-
te. Da utilizzare con il tubo distanziatore ruvido 28.

Avvertenza
Confezione da 50 pezzi.

22 55

61
,5

Ø

28
,5

Ø

112342 0,077 Boccola a tenuta stagna MX Ø 16

52Ø 29

36
Ø

16
,5

Ø
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 Art. n° Peso kg

MAXIMO Cassaforma a telaio

112338 0,011 Dado per boccola a tenuta stagna MX Ø 16

45Ø 16

34
Ø

109768 0,080
Componenti complementari:
Adesivo AN 302-60, 50 ml

109768 0,080 Adesivo AN 302-60, 50 ml
Sufficiente per circa 75 dadi per boccola a tenuta 
stagna MX Ø 16.

113183 0,556 Chiave per boccola a tenuta stagna MX Ø 16

200 30

17
030Ø

113998 0,005 Guarnizione MXM Ø 16
Per elementi Jolly MAXIMO MXM.

22 35Ø
16

,5
Ø
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Casseforme per pareti
Casseforme a telaio
Casseforme a travi
Casseforme curvilinee
Casseforme per facciate
Contrafforti di contrasto

Casseforme per pilastri
A sezione quadrata
A sezione rettangolare
A sezione circolare

Casseforme per solai
Casseforme a telaio
Casseforme a graticcio
Casseforme a travi
Casseforme a tavoli
Casseforme per travi 
ribassate

Impalcature di sostegno
Puntelli in acciaio
Puntellamenti in alluminio
Impalcature a torre
Puntoni 

Sistemi di ripresa
Passerelle per casseforme 
a ripresa
Passerelle autosollevanti 
per casseforme a ripresa
Paramenti di protezione 
a ripresa
Piattaforme per casseforme 
a ripresa

Ponteggi, scale a torre, 
piattaforme di servizio
Ponteggi multidirezionali
Impalcature di servizio
Coperture di protezione
Scale a torre

Attrezzature per  
ponti e gallerie
Piattaforme per banchine
Incastellatura per i cordoli
Attrezzature specifiche per 
opere d‘ingegneria civile

Servizi
Preassemblaggio casseforme
Pulizia/manutenzione
Progettazione e  
pianificazione operativa
Software
Relazioni di calcolo
Casseforme e impalcature 
speciali

Attrezzature complementari
Sistemi di sicurezza
Pannelli di rivestimento
Travi per casseforme
Attrezzature per cantieri
Barelle e contenitori
Logistica cantieri

PERI S.p.A.
Casseforme Impalcature Ingegneria
via Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
Tel. +39 02.950 78-1
Fax +39 02.95 76 19-14
info@peri.it
www.peri.it

La gamma prodotti PERI




